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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.:

,-Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban — Magistrala Potudniowa. Zadanie projektowe nr 2: ,, Spiecie
S10A-PL 3-go Maja 4” opracowany na dz. nr: 45/12, 46, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 0003
TERYT 021001_1 w Lubaniu, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej ( 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.
2351 z pbézniejszymi zmianami).
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1. Przedmiot inwestycji, wplyw na otoczenie oraz przedmiot, cel, zakres,
podstawa i zawartos$¢ opracowania.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban -
Magistrala potudniowa” majaca na celu trwate odtaczenie cieptowni weglowej Srédmiescie znajdujacej sie
przy ul. Torowej 18 w Lubaniu. Niniejsze opracowanie jest elementem catego zamierzenia podzielonego
na poszczegoélne zadania. Projekt obejmuje ,Zadanie projektowe nr 2: Spiecie S10A - Pl. 3-go Maja 4”.
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie i1 budowie sieci
cieplowniczej z przytaczami w Lubaniu w rejonie ulic Lacznej i Dabrowskiego w Lubaniu.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tom: projekt zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest realizacja zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci cieptowniczej z przytgczami do przesytu noénika ciepta w postaci
cieplej wody, dotyczacego przedmiotowego zamierzenia budowlanego i w ramach inwestycji realizowanej w
rejonie ulic Mickiewicza i Sikorskiego w Lubaniu.

Cato$¢ prac obejmuje dziatki nr: 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3 w Lubaniu.

PRACE PRZY CALE] INWESTYCJI NALEZY ZE SOBA SOKRELOWAC
1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawce ciepta — Inwestora

- opracowanie firmy Softpol ,,Analiza hydrauliczna ztadu grzewczego PEC Luban. Okres$lenie niezbednych
dziatan inwestycyjnych na sieci, ktére umozliwiaja trwate odtaczenie kottowni weglowej Srédmiescie”.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ cieptownicza
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania przedstawiono w kolejnych rozdziatach.
1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w kolejnych rozdziatach.

1.7 Zestawienie poszczegdélnych czesci.
Nie dotyczy.



1.8 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

W stosunku do projektowanego obiektu budowlanego w ramach niniejszego zadania akty prawa miejscowego
nie wprowadzaja zadnego rodzaju ograniczen i zakazéw na ktérym obiekt jest zaprojektowany.

1.9 Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane jest realizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie z [5] inwestycja zaprojektowana jest poza granicami muréw obronnych miasta, jest w obszarze
obserwacji archeologicznej miasta Luban.

Na potrzeby inwestycji uzyskano Decyzje nr 1557/2021 z dnia 02.12.2021 r. wydana przez Dolnoslgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze pozwalajaca na
przeprowadzenie badan archeologicznych przez uprawnionego archeologa, statego nadzoru
archeologicznego i w razie konieczno$ci ratowniczych badan archeologicznych oraz przedmiotu zadania.
Projektowane obiekty nie znajduja sie na dziatkach i terenie objetym Europejska Siecig Ekologiczng
»,Natura 2000” lub innych obszarach objetych ochrong srodowiska ( parki narodowe, krajobrazowe,
pomniki przyrody itp. ) Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajace z przepiséw ochrony
Srodowiska.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Dziatki na ktérych projektowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach
terenu gérniczego.

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownik6w projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na poszczeg6lne komponenty $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie wprowadzajg tez szczegdlnych emisji i
wibracji.

Planowane przedsiewziecie moze by¢ Zrédlem nadmiernego hatasu tylko w czasie prowadzenia prac
budowlanych, ktére ze wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci.
Dzialki nie sg potozone na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie srodowiska [1].

Zgodnie z art. 337,338 1 394 ustawy [2] na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne.

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] zamierzenie projektowe nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie oddzialywaé na Srodowisko, zatem zgodnie z art. 71 ustawy [4] nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarowaniach.

1.12 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Obowigzujgce przepisy nie wymagajg ochrony sieci cieptowniczej w zakresie ochrony ppoz.
Na przedmiotowy projekt w zakresie sieci cieptowniczych nie jest wymagane uzgodnienie przez
rzeczoznawce ds. ppoz.



1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszelkie niezbedne dane przedstawiono w kolejnych rozdziatach opisu technicznego.
1.14 Pozycje przywotane

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne ( Dz. U. 2017, nr 0, poz.1566 z p6Zniejszymi zmianami);
[3] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 1397);

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. 2008, nr 199,
poz. 1227 z pézniejszymi zmianami).

[5] Uchwata nr IX/56/2016 Rady Miasta Luban z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu z p6Zniejszymi
zmianami;



2. Sie¢ cieplownicza

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci cieplowniczej do przesytu nosnika ciepta w postaci cieptej wody
w stadium projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Lacznej i Dgbrowskiego w Lubaniu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci cieptowniczej dostarczajgcej ciepto na potrzeby
ogrzewcze miasta (budynkow).

Granicg opracowania projektu sieci s3:

- wpiecie nowo projektowanego rurociggu 2xDn 150/450 do istniejgcej sieci cieptowniczej w poblizu
budynku t.aczna 3 na terenie zielonym - C80.0

- wprowadzenie nowo projektowanego rurociggu do budynku PI. 3-go Maja 4, punkt sieci S7B7 - C93.0

- wyprowadzenie odejscia i spiecie z istniejacym przytaczem do budynku Dgbrowskiego 2 Dn 32 - C91.2
Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3.
Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

2.2 Terminologia

Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych
[31,[5] oraz normie [12].

2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Z istniejacej komory S10A poprowadzony rurocigg preizolowany Dn 80 zapleczami budynkéw przy ul.
Bankowej oraz pl. 3-go Maja do budynku Pl. 3-go Maja 4. W korytarzu piwnicznym tacza sie oba kierunki
systemu cieptowniczego miasta Lubania (kierunek A i B), punkt ten nazwany jest S7B7. Potaczenie to
tworzy pierécien taczacy dwa kierunki A i B wezeéniej zasilane od strony kottowni Srédmiescie. Obecnie
przeptyw od kottowni Piast skierowany jest z rurociggu Dn 150 i w komorze S10A rozdzielany jest w dwie
strony - w kierunku pierwotnego nitki A az do komory S5A i w drugim kierunku do S7B7 az w rejon
komory S7B. Odcinek nitki B jest zasilany nie jak pierwotnie zaktadano od S2B ale wtasnie od komory
S10A zmieniajac tym samym kierunek przeptywu. W efekcie odcinek istniejacy rurocigg Dn 80 pomiedzy
S10A a S7B7 zmienit swoj pierwotny charakter i stat sie rurociggiem zasilajagcym cze$¢ miasta od pl. 3-go
Maja az do Tkackiej i Grunwaldzkiej. Przeprowadzone analizy wykazaty bardzo znaczne przekroczenia
predkosci przeptywu oraz oporéw hydraulicznych przez co no$nik ciepta jest blokowany na
wspomnianym odcinku powoduje to mato racjonalne i stabo efektywne prowadzenie systemu.

Przewody preizolowane na kierunku S10A - Pl. 3-go Maja 4 (S7B7) w wiekszo$ci majace ponad 20 lat
wykonane z materiatéw niespetniajgcych odpowiednich wymagan, ponadto sie¢ jest przecigzona
stawiajgca bardzo duze opory hydrauliczne oraz uniemozliwia podtaczanie nowych budynkéw w tamtym
rejonie a takze hamujaca rozwo6j systemu grzewczego.

Rurociagi sa wlasnoscig Inwestora — PEC Luban Sp. z o.o.

Rurociagi przebiegajg przez jezdnie, chodniki i inne tereny uzytecznosci publiczne].

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano nowy rurociag preizolowany podwoéjny 2xDn 150/450 wyprowadzony z istniejgcego
rurociggu preizolowanego pojedynczego Dn 150/250 taczacego system cieptowniczy miasta od komory
S10A z system cieptowniczym ,Piasta” komora M4 . Miejsce wpiecia zlokalizowano na terenie zielonym w
parku w poblizu budynku t.aczna 3 oraz w niedalekiej odlegtosci od komory S10A. Wpiecie
zaprojektowano poprzez montaz tréjnikéw preizolowanych Dn 150/150/150 na rurociggu gtéwnym
€80.0 a nastepnie zamiane systemu pojedynczego na podwdjny ( TWIN) oraz preizolowang armature
odcinajacg -ACP10. Przewdd poprowadzono terem zielonym ( powierzchnie trawiaste i szlaki
utwardzone) wzdtuz placu zabaw znajdujacego sie na dziatce nr 46. Sie¢ wprowadzono na teren grupy
remontowej Spétdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu dz. nr 63 i 64 az na teren parkingu Poczty Polskiej dz.



nr 65/4. Na terenie Poczty Polskiej wykonano odejscie Dn 80 -C89.1 wraz z armaturg odcinajgca ACP 16
1aczac nowy rurociag z istniejacym rurociggiem Dn 80 za pomoca kolan - C89.3. Potaczenie to stworzy
swoisty pierscien umozliwiajacy zasilanie z obu stron obiektéw podtaczonych od komory S10A do S11A1
( teren Poczty Polskiej). Pozostaty odcinek sieci Dn 80 w obrebie przejscia z parkingu Poczty polskiej na
parking w dz. nr 65/5 znajduje sie na trasie nowego rurociggu 2xDn 150/450 i w miejscach kolidujgcych
nalezy go zdemontowac. Na parkingu w dz. nr 65/5 zaprojektowano odejscie Dn 32 - C91.0 wraz z
armaturg odcinajacg ACP11 i taczace sie z istniejgcym przytaczem Dn 28/90 zasilajacym dyskont
spozywczy. Nastepnie rurocigg Dn 150 skierowano -punkt C92 w kierunku budynku Pl. 3-go Maja 4 po
trasie istniejacego fragmentu rurociaggu Dn 100 wprowadzono do pomieszczen obiektu az do punktu S7B7
- €93.0. W punkcie S7B7 tj. korytarz piwniczny budynku pl. 3-go Maja 4 zaprojektowano nowy uktad
rozdziatu czynnika wraz z armatura - odrebne opracowanie.

Dotychczasowa istniejaca sie¢ cieplownicza preizolowana Dn 80 od S10A nalezy zas$lepi¢ w miejscu kolizji
nowo projektowanego rurociggu i zostawi¢ go w dalszej eksploatacji w celu zasilenia podtgczonych
weztéw cieplnych.

Profil sieci zaprojektowano w ten sposéb aby byto mozliwe odwodnienie i odpowietrzenie projektowanych
odcinké6w.

Projektowane odcinki sieci bedg wyposazone w system alarmowy odczytu nieszczelno$ci wraz z jego
nadzorem. Urzadzenia do nadzoru ich rodzaj i lokalizacja nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Ulozenie przewodéw pod chodnikami 1 innymi utwardzonymi nawierzchniami:

Projektowana sie¢ przebiega przez parkingi na dz. Nr 62/4 1 65/5, AM.4 Obreb3

Projektowane przewody zlokalizowane pod drogami, chodnikami 1 innymi nawierzchniami nie naruszajg
elementéw technicznych drég, chodnikéw 1 innych nawierzchni oraz nie przyczyniaja sie do czasowego i
trwalego zagrozenia bezpieczenistwa ruchu i zmniejszenia warto$ci uzytkowych a takze nie wpltywaja
negatywnie na system korzeniowy drzew. Projektowane przewody przechodzg w poprzek jezdni w zwigzku
Z powyzszym nie jest wymagane odstepstwo od przepiséw wydawane przez wlasciwego ministra.

Poziom wéd gruntowych okoto 1,5m ponizej powierzchni terenu, zmienny w zalezno$ci od warunk6w
atmosferycznych.

2.4.1 Dane techniczne:

- przesylane medium: ciepta woda

- parametry pracy Tsas/Tpow = 120/70 °C

- temperatura maksymalna pracy Tmax - 130°C

- ci$nienie pracy pro» = 1,0 MPa

- ci$nienie dopuszczalne pmax = 1,6 MPa

- temperatura montazu tme. = 10°C

- minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu cieptowniczego bez konieczno$ci stosowania rur ochronnych lub
plyt zelbetowych odcigzajgcych Hzmin. = 0,5m

- minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu cieplowniczego w terenie utwardzonym ponizej warstwy
konstrukcyjnej terenu utwardzonego bez konieczno$ci stosowania rur ochronnych lub plyt zelbetowych
odcigzajacych Hzgmin. = 0,4m

- tgczna dtugo$c zaprojektowanej sieci z przylgczami liczona w osi przewodu Li = 650,55m

2.4.2 Opinia geotechniczna

W podiozu gruntowym do gtebokosci 2,0m mp.p.t wydzielono 3 warstwy geotechniczne: I warstwa -
nasyp niekontrolowany, wilgotny, plastyczny, grunt wysadzinowy ; Il warstwa - piasek gliniasty brazowy,
wilgotny twardoplastyczny, grunt wysadzinowy; I1Il warstwa - piasek sredni jasno-bragzowy z domieszka
kamieni, wilgotny, Sredniozageszczony, grunt niewysadzinowy - nadaje sie do ponownego wbudowania w
wykop.

W rejonie zaprojektowanej inwestycji w poblizu infrastruktury podziemnej istnieje mozliwo$¢é wystapienia
duzej zmienno$ci gruntéw. Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyja¢, ze podtoze gruntowe
charakteryzuje sie w rozumieniu przepiséw [27] prostymi warunkami gruntowymi.

Do gtebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
Gleboko$¢ przemarzania dla Lubania wynosi 1,0m p.p.t.



Grunty, ktére beda wystepowaé w dnie wykopow, pod wptywem wody tatwo ulegaja rozluznieniu i
uplastycznieniu. W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage
konieczno$¢ zabezpieczenia $§cian wykopéw przed rozluznionymi i uplastycznionymi warstwami podtoza.

2.5 Pozycje przywolane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 1994, nr 89 poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami,
ustawa posiada aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi
zmianami).

[3] Warunki techniczne wykonania, odbioru 1 eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie. Zeszyt 2. Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw
Sanitarnych, Izba Gospodarcza Cieptownictwo w Polsce 2013 r.;

[4] Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Roboty instalacyjne sanitarne. Wezly
cieptownicze. Cze$¢ E. Zeszytl. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2010 r.;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne CORBTI
INSTAL, Zeszyt 6., Warszawa maj 2003;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2033 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401);

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470);

[8] PN-B-10736:1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[9] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw;

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348 z p6Zniejszymi
zmianami);

[11] nie dotyczy

[12] PN-EN 13941+ A1 wrzesien 2010; Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;

[13] warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje cieplne instalacji
sanitarnych 1 sieci cieptowniczych. Cze$é C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej I'TB warszawa 2008 r.;

[14] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. 2008, nr 199,
poz. 1227 z pézniejszymi zmianami);

[15] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[16] Katalog produktéw Logstor Wersja 2019.05, Poradnik montazu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z
0.0.. Wersja 2017.10. Poradnik projektowania LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. Wersja 2019.02;

[17] Poradnik techniczny ABB Zamech Ltd. District heating, Elblag 1994.04;

[18] Poradnik techniczny Systemy rur preizolowanych ALSTOM Power FlowSystems. ALSTOM
VIII/11.2002;

[19] Techniczne warunki wykonania projektu sieci cieptowniczej i przytgczy dla zadania ,Rozbudowa sieci
cieptowniczej PEC Luban - Magistrala Potudniowa” z dnia 26.03.2021 r. (nr TS/164a/21) wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Luban Sp. z 0.0. w Lubaniu;

[20] nie dotyczy

[21] nie dotyczy

[22] nie dotyczy

[23] PN-B-02421; lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewod6w, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze;



[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z
péZniejszymi zmianami);

[25] PN-B10405;1999; Cieptownictwo. Sieci cieptownicze Wymagania 1 badania przy odbiorze;

[26] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( dz. U. 1985, nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami ( tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0 poz. 1440);



3 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu cieptowniczego okreslono w oparciu o normy PN-B-10405;1999;
Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13941+A1;2010,
Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. dz.
nr: 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3 w rejonie ulic Lacznej i Dgbrowskiego w
Lubaniu.

Obiekt, ktéry zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie wprowadza
zadnych ograniczen, w tym zabudowy innych obiektéw, w odniesieniu do dziatek przylegtych.
Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
innych obiektéw liniowych w granicach dziatek, na ktérych bedzie posadowiony, wynikajace z wymogéw
norm PN-B10405;1999 oraz PN-EN 13941+A1;2010.



4. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowaé z rysunkami, zalgcznikami do projektu 1 projektami branz zwigzanych.
Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajgce uprawnienia do
sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze
techniczng 1 doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzie¢ utozenie lub
przejscie przewodow.

W przypadku, gdy przepisy obliguja sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten
przed rozpoczeciem prac sporzadza kierownik budowy.

Asystent: Projektant:

mgr inz. Mariusz Smreczynski mgr inz. Andrzej Burdynowski
DOIIB.D0S/1S/0390/01, nr upr.; 2517/93,2612/94 w ]. G.
Spec. Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji
sanitarnych oraz sieci bez ograniczen
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INFORMACJA BIOZ

1. ZaKkres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie osiedlowej sieci cieptownicze;j.

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budowa bedzie realizowana jako obiekt liniowy w poprzek ulic i wzdtuz i poprzek chodnikéw oraz na terenie zielonym.

3. Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Uzywanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzetu.

o Wytadunek i montaz elementéw wielkogabarytowych.

e Prace z otwartym ogniem i z urzadzeniami ci$nieniowymi (np. zgrzewanie).

e Roboty ziemne.

e Praca ciezkiego sprzetu.

4. Przewidywane zagrozenia

e Mozliwo$¢ wybuchu urzadzen ci$nieniowych.

e Obsypanie ziemi w wykopie, upadki do wykopu itp.

e Zasieg pracy ciezkiego sprzetu.

o Uszkodzenia przewodéw infrastruktury podziemnej (szczegdlnie przewodéw gazowych i elektrycznych).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

e Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w przedsiewzieciu,
w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporzadzi¢ protokét ze szkolenia z podpisami oséb bioracych udziat w szkoleniu.

e Prowadzi¢ rejestr przeszkolonych pracownikow.

e Przed przystapieniem do robot gdzie przewiduje sie szczegdlne zagrozenia (pkt 4), nalezy dodatkowo przeszkoli¢ pracownikow w
tym zakresie.

e Proponuje sig, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzac kroétkie szkolenia w zakresie BHP i BIOZ.

6. Srodki zapobiegawcze

e Stosowac ubrania ochronne, a w warunkach szczegélnie szkodliwych ubrania dostosowane do pracy w w/w warunkach. Stosowa¢
maski (np. przy spawaniu, lutowaniu itp. i rekawice ochronne).

e Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sasiedztwo prowadzonych robét (barierki, oznaczenia itp.)

e Przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, ci$nieniowego, lutowniczego i spawalniczego, sprawdzac jego jakos¢. Uzywac zgodnie z
przeznaczeniem.

e Szalowanie i zabezpieczenie wykopéw (szalunki atestowane).

e Zabezpieczenie przewoddow kolizyjnych, przede wszystkim elektrycznych i gazowych

e Zabezpieczenie budynkéw w obrebie wykopow.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ potozenie przewodoéw infrastruktury podziemne;j.

o Wykonywanie wykopéw prébnych w celu lokalizacji przewod6éw obcych; szczegélnie przed wykonaniem przewiertow.

e Po kazdym deszczu sprawdzanie skarp wykopow i szalunkow.

o Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obstugi stosowanego sprzetu.

e Materialy wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem.

e Przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzac jego jako$¢.

e Poinformowaé pracownikéw o dostepie do najblizszego telefonu oraz numerach telefonicznych do Strazy Pozarnej i Pogotowia
Ratunkowego oraz miejscu najblizszego punktu lekarskiego.

e Na budowie powinny znajdowac sie srodki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.

e Stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlno$ci do pozycji wskazanych w czesSci opisu technicznego.

e Podczas prob na gorgco i préob cisnieniowych zabezpieczenie rurociggu i poinformowanie pracownikéw o tym fakcie.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictic

4 a,b-—--

lit.

Na podstane § L ust .2,§5 USt.1,§6USt.1,§7‘—- l§ 13 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych .funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46). stwicrdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANORZEJ BURDYNOWSKI e

(imie i nazwisko)

(tytu! naukowy — zawodowy)

1455

% “¢ Wc.ocl awiu

urodzony(a) dnia 08 lipca’ -
posiada przygotowanie zawodowe upow"ainiaqu do wy‘conywania samodzielnej funkcji _

» pro;ektanta oraz klerownuka budowy i__”r___otA)_c_')t
- (rodza) funkcn)

W specjalnosci Lo ,i.y cinstalacyjno-inzynieryjne]j e e oSS
- o (rod=2; =pecjalnosci techniczno-budow lanei)

w zakresie-_ i0stalacjis sanitarnych oraz sieci

MA-BUA/Z(
\VA_ Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustirzyki 899-79 9.100



Obywatel(ka) ____ Andrzej Bucdynowsk.i jest upowazniony(a) do:

(imi¢ i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych oraz sieci

sanitarnych

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robét.kierowani.a i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementow instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Géra,ul .Noskowskiego 9/235

(podpis i piecze€)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4HG-GL8-AHX *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-363/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

\_
W7

Pan
Krzysztof Skowronski

magister inzynier inzynierii sSrodowiska
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 sierpnia 1960 r. Lomza
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7.1

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Skowronski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkg_w/ski:......l........

s
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:.....[f..........,. 0. 2. 00 Ty

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......A M. U A A N

Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof Skowronski

61-251 Poznan, os. Orla Bialego 48/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S8J-AFP-WBM *

Pan Krzysztof Skowronski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0377/15
adres zamieszkania os. Orta Biatego 48/4, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PRZEDYIEBIORBTWO
ENERGETYKI €IEPLNEJ LUBAK
Spéika z o.0.

Plac 3-go Maja 11, 59-800 Luban
tel./fax (0 75) 722 22 39; 722 43 79
REGON: 230415042 - NIP 613-000-25-80 (D LUbaﬁ, dnia 26.03.2021 .

1810042121

TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA PROJEKTU SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY
dla zadania ,,Rozbudowa sieci cieplowniczej PEC Luban - Magistrala Poludniowa.”

1. Przedmiotowe zadanie zaprojektowac zgodnie z przedstawionymi dzialaniami
opisanymi w opracowaniu ,,Analiza hydrauliczna ztadu grzewczego PEC Luban.
Okreslenie zakresu niezbgdnych dziatan inwestycyjnych na sieci, ktére umozliwiaja
trwate odlaczenie kottowni weglowej Srédmiescie.”

2. Obliczenia hydrauliczne i dobor $rednic przedstawione w powyzszym opracowaniu.

. Rurociggi zaprojektowa¢ w technologii preizolowanej LOGSTOR wyposazong w

system wykrywanianieszczelno$ci rezystancyjny (impulsowy): do $rednicy Dn 150
jako dwie rury stalowe w jednej oslonie ( potocznie TWIN); a od Dn 200 jako
rurociagi pojedyncze z pogrubiong izolacja na zasilaniu.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zamiang systemu TWIN na pojedynczy i
odwrotnie.

5. Rury przewodowe ze stali gat. P235GH ze $wiadectwem odbioru B1. Dopuszcza si¢
rury ze szwem wzdluznym lub spiralnym.

6. Polgczenia spawane nalezy wykonaé do srednicy Dn 150 — poprzez spawanie gazowe,
natomiast powyzej Dn 200 — poprzez spawanie elektrodg otulona; dopuszcza si¢
réwniez spawanie metoda TIG 141.

7. Dla wszystkich polaczen spawanych przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne oraz
badania kontrolne metoda ultradzwigkows. Badania te powinny by¢ wykonane przez
jednostke zewnetrzng posiadajacg stosowne uznanie UDT.

8. Nakazdym odejsciu i przylaczu przewidzie¢ preizolowang armature odcinajgeg z
zaworami odpowietrzajacymi i odwodnieniowymi.

9. W rejonie ulicy Luzyckiej zaprojektowa¢ murowang komore cieplownicza zgodnie z
normami i przepisami, wyposazong w armature kolnierzows odcinajaca,
odpowietrzajaca i odwodniajaca.

10. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zamontowanego rurociggu na cisnienie 1,0
MPa oraz probe cisnieniowg na 1,6 MPa

11. Nalezy zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca na parametry 1,6 MPa i 150°C.

12. Nalezy przewidzie¢ preizolowane odpowietrzenia i odwodnienia w najwyzszych i
najnizszych punktach sieci. Odwodnienia powinny by¢ skierowane do dotu a jezeli
Jest to mozliwe podtaczone do kanalizacji. Przewidzie¢ punkty pomiaru ci$nienia z
zastosowaniem manometrow.

13. Rury przewodowe wyposazone w system impulsowy powinny mie¢ przewody
umiejscowione w pozycji 10% i 14% na tarczy zegara dla rurociagéw do Dn 150, a dla
$rednic powyzej Dn 200 w dwie pary przewodéw usytuowane w pozycji 10%° i 14%
oraz 119 13%,

14. System wykrywania nieszczelnosci powinien umozliwia¢ pomiary miernikiem
przenosnym.

15. Instalacja po wykonaniu winna spelnia¢ nast¢pujace parametry pomiarowe:

a. Rezystancja petli 1,2 +1,5Q na kazde 100m drutu
b. Rezystancjg¢ izolacji Ri:
- Przyjecie nowej sieci do eksploatacji min. 100MC¥/1 km drutu

W



- W okresie gwarancyjnym -30M€/1 km drutu.

16. Wymaga si¢ wykonania przez jednostke zewnetrzng pomiaréw rezystancji systemu
alarmowego oraz pomiaru rerflektometrycznego (wzorca) w wersji elektronicznej,
wykonania dokumentacji powykonawczej schematu alarmowego ( 2 komplety):
Schemat powinien zawiera¢ :przebieg drutéw alarmowych, dtugo$¢ poszczegdlnych
petli z uwzglednieniem kabli przytaczeniowych oraz oznaczeniem punktow
pomiarowych.

17. Powyzsze warunki i wymagania powinna uwzglednia¢ dokumentacja projektowa.
Powinna by¢ zgodna z Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Wymaganiami technicznymi zeszyt 2,2013r. Warunki techniczne
wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym
HDPE ukladanych bezposrednio w gruncie.

18. Obliczeniowe parametry wody sieciowej”

- temperatury obliczeniowe — okres zimowy Tz= 120°C, Tp=70°C
- temperatury obliczeniowe — okres letni  Tz= 70°C, Tp=50°C
- ci$nienie nominalne pnom — 1,0 MPa

PREZES/ZARZADU

mgr in, Pféemyslaw Kuchmistrz

podpis i pieczed

SPECJALISTA ds, NADZO
I ROZWOJU SIEC] v

mgrinz. Grzegorg Kuchmistrz
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Delegatura w Jeleniej Garze pra LaDYIRU

58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 we Vgl dwkz-jg@dwkz.pl
& (075) 752 68 65, 767 63 85 (d, NI BiRe htp:/wosoz.ibip wroc.ol/public/
JG/Arch.5161.338.2021.TW Jelenia Géra, 16.08.2021 1.
L.dz. 33896

07,12, 204/

DECYZJA Nr 1557/2021

Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 710), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badafn konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badaf architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021,
poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2021 r. (data wplywu: 28.07.2021 r.) zgloszonego przez
Pana mgr inz. Przemystawa Kuchmistrza — Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Luban Spotka z o.0., Plac 3-go Maja 11, 59-800 Luban, o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z budowa sieci cieplowniczej w miejscu: Lubar,
ul. Laczna, Pl. 3-go Maja 4, dziatki ewid. nr 45/16, 46, 62/4, 64, 63, 65/5, 71/4, 69/3 AM 4, Obreb 3

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego: plany sytuacyjne — mapy
topograficzne w skali 1:500, program badan wraz z opisem sposobu uporzadkowania terenu,
dokumenty potwierdzajagce prawo do terenu, potwierdzenie gotowosci muzeum do przyjecia
archeologicznych zabytkéw ruchomych

udzielam pozwolenia

Przedsigebiorstwu Energetyki Cieplnej Luban Spéika z o.0., Plac 3-go Maja 11, 59-800 Luban, na
prowadzenie badan archeologicznych na terenie: obszar obserwacji archeologicznej m. Luban, dzialki
ewid. nr 45/16, 46, 62/4, 64, 63, 65/5, 71/4, 69/3 AM 4, Obr.3 w Lubaniu, ul. Laczna, Pl. 3-go Maja 4

w zwigzku z zadaniem: budowa sieci cieplowniczej

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych
opracowanym przez archeologa: mgr Pawel Zawadzki, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub wiekszej lub prezentacja kartograficzna bazy danych
obiektéw  topograficznych (BDOT10k), =z oznaczonym miejscem prowadzenia badan
archeologicznych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzien 2022 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w
art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poézniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem
Zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktére] mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;



3. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badart archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajagcy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacie przestrzenng wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okre$lonym przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od
dnia zakonczenia tych badan;3 miesigcy od dnia zakonczenia badan;

6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badafi;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw 1 przekazania jej Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badaf;

8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2015 r.

10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badari i przekazania go wojewo6dzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badai;

11. Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badafi i
przekazania tego opracowania Dolnoglaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badarn;

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107. § 4 kpa odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w ca-
fosci zadanie strony.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienigznej w wysokosci
od 500 do 500 000 zi. ( art.107 d.ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub
roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww.
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wnie-
sienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Dolnos$laskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewo6dz-
kiemu Konserwatorowi Zabytko6w we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, o oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administra-
cyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

s



Otrzymujg strony postepowania:
1. Pan Przemyslaw Kuchmistrz — Prezes Zarzadu Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Luban Spotka z o.0.,

Plac 3-go Maja 11, 59-800 Luban
Do wiadomosci:
1. Muzeum Regionalne w Lubaniu, Rynek — Ratusz, 59-800 Luban
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopemnika 36/40, 00-924 Warszawa
3.a/aTW
pobrano oplate skarbowa 82,- z1.



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroclawiu (50-243) przy ul,
Lokietka 11, w imieniu ktérego dziata kierownik delegatury w Jeleniej Gorze z siedzibg ul. 1 maja 23, 58-500 Jelenia Goéra, z ktérym mozna
nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 756459751

C. mailowo: k. kurek@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia
Gora.

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu;

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 23
lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 1it e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np.
kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzor
nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegblnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé
odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania administracyjnego w rozumieniu
art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naktada na strong obowigzek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobg.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Paristw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku
archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnos$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych,

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

10. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU
Delegatura w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 dwkz-jg@dwkz.pl
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BIORSTWO | . )
ENEREEE;YE’%SII%IEPLNEJ LUBAN Przedsiebiorstwo Energetyki
Stk .0. . . ,
ot i S T s017a Cieplnej Lu!oan Sp. z o0.0.
L2 s . 20k, i Pl. 3-go Maja
POt 59-800 Lubari

dotyezy: budowa sieci cieplowniczej na dziatkach ewid. nr 45/16, 46, 62/4, 64, 63, 65/5, 71/4,
69/3, AM 4, Obreb 0003 Luban, ul. Laczna — pl. 3-go Maja 4

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2022 r. w w/w sprawie informuje, ze
zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze obserwacji archeologicznej
m. Luban. Obszar ten jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 11 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 710) 1 ujety jest w wykazie, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 1. 0
zmianie ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych
innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474).

W zwigzku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sie do wymogow
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia inwestor skiada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktére polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 710).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami

o S

prawa opinii, uzgodnien i pozwolen.

Do wiadomosci:
1. a/atw




Luban, 29 stycznia 2021 roku

IM.6853.9.2021

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

\)/ ul. Plac 3-go Maja 11
59 — 800 Luban
Whioskodawca:
PRODOMAR Mariusz Smreczynski

ul. Armii Krajowej 30
59 - 800 Luban

Dotyczy: .Uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej w ramach inwestycii pn.:
-Rozbudowa sieci cieplowniczei PEC Luban — Magistrala Poludniowa. Zadanie
projektowe nr 2: Spiecie SI0A — Pl. 3 Maja 4”. poprzez wykonanie prac w
nieruchomosciach: dz. nr 45/16, 46, 71/4 (Obr. III. AM 4) w Lubaniu oraz wyrazenia

zgodv na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej w/w _dziatkach. bedacych
wlasnodcia Gminy Miejskie] Luban.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.01.2021r.,

Pana Mariusza Smreczynskiego, wykonujacego dzialalnos¢ pod firma ,PRODOMAR”
inz. Mariusz Smreczynski z siedziba przy ul. Armii Krajowej 30, 59 — 800 Luban,

dzialajacego na podstawie zalgczonego do wniosku pelnomocnictwa z dnia 15.10.2020r.
do wystepowania w imieniu Inwestora:

Przedsicbiorstwa Energetvki Cieplnej Sp. z 0.0., Plac 3-go Maija 11, 59 — 800 Luban

w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej w ramach inwestycji pn.:
»Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban — Magistrala Poludniowa. Zadanie projektowe nr 2:
Spiecie S10A — Pl. 3 Maja 4”, poprzez wykonanie prac w nieruchomosciach: dz. nr 45/16, 46, 71/4
(Obr. III, AM 4) w Lubaniu oraz wyraZenia zgody na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej
w/w dzialkach, bedacych wlasnoscia Gminy Miejskiej Lubaf, po zapoznaniu si¢ z zalgczong
do wniosku mapg sytuacyjno — wysokos$ciowag obrazujacg tras¢ przebiegu projektowanej
sieci cieptowniczej opiniuje pozytywnie trase przebiegu inwestycji oraz wyrazam zgod¢ na
lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej w nieruchomosciach: dz. nr 45/16, 46, 71/4 (Obr. 111,
AM 4) w Lubaniu

na nastepujacych warunkach:

1. Budowe sieci cieptowniczej w nieruchomosciach: dz. nr 45/16, 46, 71/4 (Obr. III, AM
4) w Lubaniu, nalezy wykona¢ zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania.

2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadcy
nieruchomosci zezwalajagce na zajgcie dzialek oraz na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt zaopiniowanym
przez zarzadce drogi (Burmistrza Miasta Luban), jesli prace bedg wplywaly na
utrudnienia w ruchu drogowym i pieszych. PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ LUBAN

Terf dn., 5% /()é 9




6. Roboty ziemne w ciagu pieszvim — dz. nr 46 (Obr. III., AM 4) w_Lubaniu

o nawierzchni utwardzonej, nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:

metoda wykopu otwartego recznie lub minikoparka. Naruszong konstrukcje
ciggu pieszego nalezy odtworzy¢ natychmiast po zakonczeniu robdt z
zachowaniem warstw konstrukcyjnych. Dokona¢ calkowitej] wymiany gruntu
na niesort kamienny, zageszczajac warstwy co 20-30cm, ponadto wykonaé
dolng warstwe podbudowy z mieszanki kamiennej frakcji 0.31,5 gr. 10cm oraz
gomg warstwe podbudowy z mialu kamiennego gr. Scm. Teren pasa
drogowego, na ktorym skladowano urobek nalezy oczyscié z ziemi
i gruzu;

7. Roboty ziemne w chodniku z betonowej kostki brukowej — dz. nr 46 oraz w ciagu

pieszym: dz. nr 71/4 (Obr. ITI, AM 4) w Lubaniu, nalezy wykonaé w nastepujacy

sposéb:

a)

b)

zarzadca drogi zezwala warunkowo na wykonanie prac metoda wykopu
otwartego, pod warunkiem, Zze po wykonaniu prac nawierzchnia zostanie
odtworzona i przelozona na catej dlugosci 1 szeroko$ci w miejscu
prowadzonych prac zgodnie z ustaleniami z zarzadca drogi;

miejsce prac oznakowaé¢ znakami pionowymi oraz zabezpieczyC teren
prowadzonych robdt urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego (zapory
drogowe, tasmy ostrzegawcze) i dokona¢ wezesniejszej rozbiorki nawierzchni
chodnika i ciggu pieszego. Uwzgledniajac, ze material z rozbidérki bedzie
ponownie wbudowany, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak
najmniejsze uszkodzenie kostki;

istnicjgce w poblizu planowanych robdt studzienki s$ciekowe kanalizacji
deszczowej nalezy zabezpieczy¢é w  sposOb  uniemozliwiajacy ich
zanieczyszczenie;

odpowiednio zabezpieczy¢ wykop, aby uniemozliwi¢ obsypywanie si¢ korpusu
chodnika oraz jezdni w obrgbie prowadzonych prac;

zajmowac tylko niezbedng jej powierzchni¢ dla wykonania planowanych robot
na gromadzenie odkladu z wykopu, pracujacy sprzet i sktadowanie materialow
do wbudowania w ilo$ci zgodniej z okreslong we wniosku o zaje¢cie pasa
drogowego;

prace prowadzi¢ z oznakowaniem zgodnym z uzgodnionym przez zarzadcg
drogi (Burmistrza Miasta Luban) i zatwierdzonym przez zarzadcg¢ ruchu na
drogach gminnych (Staroste Lubanskiego) projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

7.1. Roboty ziemne polegajace na odtworzeniu nawierzchni chodnika z betonowej
kostki brukowej — dz. nr 46 oraz ciagu pieszego: 71/4 (Obr. III., AM 4)

w _Lubaniu, nalezy wykonaé w nastepujacy spoeséb:

a)
b)
c)

d)
e)

dokona¢ calkowitej wymiany gruntu na niesort kamienny i dokonaniem
warstwowego zageszczenia wykopu;

nawierzchnie chodnika i ciggu pieszego nalezy odbudowaé zgodnie z
ustaleniami z zarzadca drogi;

kostke nalezy uklada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 0/31,50;

kostke nalezy uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm;

podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zaggszczona;



UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2021r. do Urzedu Miasta Luban wptynat wniosek

Pana Mariusza Smreczynskiego, wykonujacego dzialalnos¢ pod firma ,PRODOMAR”
inz. Mariusz Smreczynski z siedziba przy ul. Armii Krajowej 30, 59 — 800 Luban,

dzialajacego na podstawie zalaczonego do wniosku pelmomocnictwa z dnia 15.10.2020r. do
wystepowania w imieniu Inwestora:

Przedsicbiorstwa Enereetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Plac 3-go Maja 11, 59 — 800 Luban

o uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej w ramach inwestycji pn.:
»Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban — Magistrala Potudniowa. Zadanie projektowe
nr 2: Spiecie S10A — PL. 3 Maja 4”, poprzez wykonanie prac w nieruchomosciach: dz. nr
45/16, 46, 71/4 (Obr. III, AM 4) w Lubaniu oraz wyrazenia zgody na lokalizacj¢ urzadzen
infrastruktury technicznej w/w dziatkach, bedacych wiasnoscia Gminy Miejskiej Luban.

Zarzadca nieruchomos$ci po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczng w postaci mapy
sytuacyjno — wysoko$ciowej, stanowigcej zalagcznik do wniosku przedstawiajacej trasg
przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej w zakresie nieruchomosci: dz. nr 45/16, 46, 71/4
(Obr. III, AM 4) w Lubaniu, zaopiniowat pozytywnie przedtozong dokumentacj¢ techniczna
oraz wyrazil zgode na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej w nieruchomosciach:
dz. nr 45/16, 46, 71/4 (Obr. 111, AM 4) w Lubaniu

UWAGAI!!!

o Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na wejscie w nieruchomosci: dz. nr 45/16,
46, 71/4 (Obr. III, AM 4) w Lubaniu, celem wykonywania robdt a jedynie daje prawo
do dysponowania nieruchomosciami: dz. nr 45/16, 46, 71/4 (Obr. III, AM 4)
w Lubaniu, celem uzyskania pozwolenia na budowe;

e Dzialka nr 69/3 (Obr. III, AM 4), stanowi wlasno§¢ prywatna oséb fizycznych
w zwiazku z tym uzgodnienia w kwestii przej$cia przez ww. nieruchomosé nalezy
uzgodnié¢ z wlascicielami nieruchomosci.

e Przy wykonywaniu prac nalezy wzig¢ pod uwagg warunki okreslone w opinii
Wydzialu Gospodarki Gruntami Nieruchomosciami i Rolnictwa Urzgdu Miasta
Luban, stanowiacej zalgcznik do niniejszego uzgodnienia.

O wydanie zezwolenia na zajecie drég wewnetrznych i nieruchomosci nalezy wystapi¢ do Burmistrza

Miasta Luban 59-800 Luban, ul. 7 Dywizji 14, minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem

robét, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie drég wewnetrznych i nieruchomosci oraz

niezbgdne dokumenty:

- plany sytuacyjne z naniesiong szczegdlowa lokalizacjg i obmiarami planowanego zajecia drogi
wewnetrznej lub nieruchomosci pod wykonywanie robdt, sktadowanie urobku i materialéw, prace
sprzetu i $rodkéw transportowych wraz z podaniem powierzchni zajetego pasa i_powierzchni
urzadzen obcych do umieszczenia w pasie drogowym;

- projekt zabezpieczenia robot uzgodniony z zarzadca drogi. jeSli prace beda wplywaly na
utrudniania ruchu drogowvm lub pieszych;

- w przypadku sktadania wniosku przez osobg¢ inng niz Inwestor robét dolaczy¢ nalezy dodatkowo
pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora wraz
z potwierdzeniem wniesienia oplaty skarbowej w wysokosci 17 zt na konto Urzedu Miasta w
Lubaniu.
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Luban, dnia 25 stycznia 2021 roku

GGNiR.6870.1.4.2021

Referat Inwestycji i Modernizacji
w miejscu

W odpowiedzi na pismo numer IM.6853.9.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie przebiegu trasy projektowanej sieci cieptowniczej w ramach inwestycji pn.:
“Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban-Magistrala Potudniowa. Zadanie projektowe nr
2: S10A-PL.3-Maja 4, poprzez wykonanie prac w nieruchomosciach: dz. nr 45/16, 46 i 71/4
(Obr. III, AM 4) w Lubaniu oraz wyrazenia zgody na lokalizacje urzadzen infrastruktury
technicznej w/w dziatkach, bgdacych wiasnoscia gminy Miejskiej Luban” informuje, ze

wskazane w ww. pi$mie dziatki nie sg objete Umowami Dzierzawy lub Najmu.

Otrzymuja;
1. Adresat

2. a/a Wydziat GGNiR

Sprawe prowadzi:
Inspektor Katarzyna Biber

Wydzial GGNIR, Urzad Miasta Luban
ul. 7-mej Dywizji 14, pierwsze pigtro, pokéj nr 5
Tel.: 75 646 44 22



SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

59-800 Luban, ut, B. Chrobrego 3
tel. 75722 20 17, fax 75722 23 55 Lubad, dnia 02.07 2021 r.

NIP: 613-000-40-05 REGON: 000492083
www.smluban.pl, e-mail:biuro@smiuban.pi

L.dz.SM- 137/2021

BIURO PROJEKTOWE

PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski
ul. Armii Krajowej 30

59-800 Luban

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28 grudnia 2020 r., (wersja poprawiona)

Zarzad Spdldzielni Mieszkaniowej w Lubaniu uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na
przedstawiony projekt przebiegu sieci cieplowniczej w obrebie dziatek nr 63 i 64 obr. III, AM
4 przy ul. Lacznej w Lubaniu, na nast¢pujgcych warunkach:

L.

Przebieg sieci c.0. winien by¢ zgodny z uzgodniong trasg ( zal. nr 1). W przypadku
koniecznosci dokonania zmian w przebiegu sieci, przed przystgpieniem do robét nalezy
uzyskac¢ zgode Spotdzielni.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy (z odpowiednim wyprzedzeniem)
powiadomi¢ Dzial GZM Spoétdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu o zamiarze wejscia w

‘teren.  Przekazanie terenu zostanie stwierdzone protokolarnie w  obecnosci

upowaznionego przedstawiciela Inwestora, a ponizsze warunki beda zawarte w

‘protokéle. N

W trakcie realizacji inwestycji nalezy utrzymywacé porzadek na zajetym terenie i w jego
bezposrednim otoczeniu, wlasciwie oznakowaé i zabezpieczyé miejsce prowadzenia
robét.

Zajgcie gruntu nie powinno stanowi¢ ucigzliwosci dla oséb trzecich (pracownikow
bazy GRB)

Wykonawca ponosi¢ bgdzie pelna odpowiedzialno§é za szkody wyrzadzone
komukolwiek w zwigzku z prowadzeniem robot.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie nawierzchni placéw manewrowych, naprawa
ma polega¢ na odtworzeniu ich podbudowy ( wraz z zageszczeniem). W przypadku
wystepowania w miejscu wykopdw gruntdéw spoistych nalezy zasypa¢ wykopy piaskiem,
pospétka lub gruntem niespoistym. Przy zasypywaniu wykopéw wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ wlasciwe zaggszczenie gruntu (warstwami co 30 cm). Na wykonane
prace Inwestor udzieli 3 lat gwarancji.

Wykopy na terenach zielonych w obrebie rosngcych tam drzew nalezy prowadzié recznie
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew i krzewdw (niszczenie drzew i
krzewéw, zgodnie z art. 88, ust.l, pkt.l ustaw o ochronie przyrody, podlega
administracyjnej karze pieni¢znej). W przypadku uszkodzenia drzew skutkujacym ich
uschnigciem, odpowiedzialno$¢ za ten fakt ponosi Inwestor.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew kolidujacych z budowa, uzyskanie
stosownego zezwolenia lezy po stronie Inwestora jako posiadacza dysponujgcego zgodg
wlasdciciela nieruchomosci gruntowej. Nalezy pamietaé, ze Inwestor uzyskujac zgode na
wycinke przejmuje jednoczesnie obowiazek nasadzen zastepczych lub uiszczenia
naliczonej oplaty.
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{2/ Poczta Polska
Poczta Polska S.A.

Region Pionu Infrastruktury we Wroctawiu

PRODOMAR inz. Mariusz Smerczynski
Ul. Armii Krajowej 30
59-800 Luban

Nasz znak: PI.RPI-WR.RNA.2150.1D090.5.2021.1. KA

Data: M kM\(Q%O styeznia-2021 roku

Sprawa: zgoda na zaprojektowanie | wykonanie sieci cieptowniczej na dziatce 62/4 w Lubaniu.

Dziatajgc w imieniu Poczty Polskiej S.A. Regionu Pionu Infrastruktury we Wroctawiu w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 28.12.2020 roku informujemy, ze wyrazamy zgode na zaprojektowanie i wykonanie sieci
cieptowniczej na dziatce 62/4, AM4, Obr.3 w Lubaniu bedacej w uzytkowaniu wieczystym przez PP S.A.

Zgode wydaje sie z zastrzezeniem, ze przeprowadzane prace nie bedg utrudniaty wymiany tadunkéw pocztowych

oraz przywrocenia terenu po skonczonych pracach do stanu pierwotnego.

S
Sprawe prowadzi:
administrator
tel. 75 75 246 88, kom. 502 018 437
LauResT onkugsu  Poczta Polska Spotka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpaniskich 8, 00-940 Warszawa Adres Biura:
tel. 22 656 50 00, faks 22 656 59 15 ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wroctaw
NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 3349 72 tel. 71 360 39 00

Sgd rejestrowy: Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy sekretariat.pi.wroclaw@poczta-polska.pl

TERAZ POISKA  kapitat zakiadowy: 774.140.000 24, w catosci wplacony



Lubanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Rynek- Sukiennice 24 59-800 Lubafi NIP: 613-139-55-16 Regon: 230825308
Tel. 75 722 20 64 / 75 646 19 88 www.tbs.luban.pl

Lubanskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Lubas, dnia 2021-03-29
Spoika z 0.0.
59-800 Luban, Rynck Sukiennice 24
REGON:230825308 - NIP 613-13 95-516

L. dz. LTBS/MK/ /2021

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej
Pl. 3-go Maja 11
59-800 Luban

Lubasiskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w nawigzaniu do pisma
z dnia 24.02.2021 roku udziela petnomocnictwa na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane dotyczace rozbudowy sieci cieptowniczej PEC-Luban-Magistrala Poludniowa

w budynku potozonym przy Pl 3- go Maja 4A w Lubaniu do momentu ich zakorficzenia.

F’RZL—ZDSIEBIORSTWO .
ENERGETYKI CIEPLNEJ LUBAN
Spoteyz 0.0.

Wt dite oo Mool s
L2 covarsaeereemsinassamessnsssasneass

r/ -
pildnis.

Spotka prawa handlowego - spétka z ograniczong odpowiedzialnoicia, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Wroclawia-Fabrycznej we Wroctawin, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS ~0000103029



Luban dnia 08.06.2021

Waclaw 1 Waleria Gardyjan
ul. Kolejowa 28
59-800 Luban

PRODOMAR inz. Mariusz Smreczynski
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Luban

Dotyczy: inwestycja ,,Rozbudowa sieci cieplowniczej PEC Lubai-Magistrala Poludniowa.
Zadanie projektowe nr 2: Spiecie S10A-P1.3-Maja 4”

-

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.12.2020 roku udzielamy Pafistwu zgody na
zaprojektowanie w.w. sieci w gruncie naszej dziatki nr 65/5, AM 4, Obr.3.
Jednoczesnie zwracamy uwage, ze na dzialce tej miesci sig m.in. parking wykonany z kostki
brukowej, przynalezny do skiepu Biedronka przy ul. Dabrowskiego 2.
Dlatego tez prosimy, by wszelkie roboty wynikajace w projektu sieci byly wykonywane bez
zbednej zwloki.
Po zakonczeniu prac zobowigzani Panstwo bedziecie do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Udzielamy Pafistwu tym samym prawa dysponowania gruntem tj. dz.nr 65/5, AM4, Obr.3
na cele budowlane pod inwestycje:

Rozbudowa sieci cieplowniczej PEC Luban-Magistrala Poludniowa.

Zadanie projektowe nr 2: Spiecie S10A-P1.3-Maja 4™

Z powazaniem ‘-"yf‘c'i\,:f.w Ganiyjan_
P il Lan . Kolejowa "
"y 613-100-h1-24
‘Lgt e

Walerld Gardyjan
~2:800 LUBAN), ul. Kolejowa 2€

ROP $13-111-20-85
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Bogatynia 30.07.2021r.
- GEOLOR
2 ZAKLAD GEOTECHNIKI I
GE HYDROTECHNIKI BUDOWLANEJ
777 3 59-920 Bogatynia

ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel. kom. 509 228 990
geolor@o02.pl, www.geolor.com.pl

(A
Nz

OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja:

Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban - Magistrala Poludniowa — Zadanie 2

Zleceniodawca: PRODOMAR INZ. MARIUSZ SMRECZYNSKI
UL. ARMII KRAJOWEJ 30
59-800 LUBAN

Wykonat: mgr inz. geotechniki i hydrotechniki
Sebastian Lorek

//
oA i)

mgr inz geoteshniki i hy: i

Uprawnienia budowlane nr 572{01/D
do kierowania robotami )
budowlanymi bez ograniczefi W specjalnosci

ino-budowlanej
konstrukcyjno-bu U] 5 5




1. Lokalizacja robét:

Luban — miasto w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie lubanskim. Polozony na Pogérzu Izerskim,

nad rzeka Kwisa.

Rejon badan polozony jest w centralnej czgsci miasta.

Lokalizacja miejsca wykonania prac geotechnicznych zostata pokazana na mapie topograficznej

stanowiacej Zatacznik 1.1 oraz na szkicu sytuacyjnym - Zalacznik 1.2.

2. Zakres wykonanych robét:

Na realizacj¢ zespotu badan w dniu 28 lipca 2021r. - ztozylo sie:

a.

wykonanie 1 matosrednicowego otworu badawczego samojezdng wiertnica obrotowa na glebokosé
2,0mp.p.t. w celu stwierdzenia rodzaju gruntéw zalegajacych w podiozu;

wykonano analize¢ makroskopowa warstw podioza zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

2. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a.

W podiozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 2,5m p.p.t. wydzielono 3 warstwy
geotechniczne, ktérych zaleganie przedstawiono w zalaczonej Karcie dokumentacyjnej otworu
geotechnicznego - zal. 2.1:

- I warstwa — NN - nasyp niekontrolowany (humus, gruz, piasek) wilgotny, plastyczny, grunt
wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4), grupa nosnosci poza klasyfikacjg - warstwa
stabonosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

- II warstwa Pg - piasek gliniasty brazowy, wilgotny, twardoplastyczny, grunt wysadzinowy,
fatwo uplastyczniajacy sig, Srednio urabialny (kat. 4), gr. nosnosci G4 - warstwa no$na, nie
nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

- IIl - warstwa - Ps+K - piasek $redni jasno-brazowy z domieszka kamieni, wilgotny,
$redniozageszczony, grunt niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3), gr. nosnosci G1 -

warstwa nosna, nadajaca si¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Gleboko$¢ przemarzania dla Lubania wynosi 1,0m p.p.t.

4. Whioski i uwagi

W rejonie projektowanej inwestycji istnieje silnie rozbudowana infrastruktura podziemna, co wiaze
si¢ z mozliwoscia wystapienia duzej zmiennosci gruntéw zalegajacych w podiozu.

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyjaé, ze podioze gruntowe badanej dziatki dla
projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepiséw [2] prostymi warunkami

B \,/ﬁ
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=
c. Grunty, ktére beda wystepowaé w dnie wykopow, pod wplywem wody tatwo ulegaja rozluznieniu i

uplastycznieniu. W zwigzku z powyzszym, w trakcie realizacji inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage
koniecznos$¢ zabezpieczenia $cian wykopdw przed rozluznionymi i uplastycznionymi warstwami

podloza.

Materialy wykorzystane:
[1] Mapa topograficzna
[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.
[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.
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Zalgceznik 1.1

- rejon badan geotechnicznych

Mapa topograficzna
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Zalgeznik 1.2
SZKIC SYTUACYJNY
Lokalizacja punktéw badawczych

® - punkt badawczy

)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: UGB-50

Rejon: ul. Laczna
Miejscowos¢: Luban
Gmina: Luban

Obiekt: Sie¢ PEC
Zleceniodawca: PRODOMAR
Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.20 m n.p.m.

Powiat: lubariski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-07-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Starosta Lubanski
59-800 Lubarni Luban, dnia 07.05.2021r.
ul. Mickiewicza 2

GK.6630.27.2021

PROTOKOE

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2 odbyla sie narada
koordynacyjna za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w sprawie uzgodnienia propozycji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Termin zakonczenia narady dnia 04.05.2021r.

Poloienie:
Luban , ul. Laczna - Pl. 3-go Maja, obr.3, am.4, dz. 45/16, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 71/4.

Dotyczy:
Rozbudowa sieci cieplowniczej mPEC Luban - Magistrala Potudniowa Zadanie nr.2 odcinek
Spigcie S10A - Pl. 3-go Maja 4.

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Luban Sp.zo.o.
ul. PL. 3-go Maja 11

59-800 Luban

Whioskodawca:

,,PRODOMAR” inz. Mariusz Smreczynski
ul. Armii Krajowej 30

59-800 Luban

Przewodniczgcy narady:
Malgorzata Rybus- Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]

Uczestnicy narady:

1. Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp.z o.0., ul. Mickiewicza 1a, 59-
800 Luban
2. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Jelenia Géra, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia

Gora

Orange Polska S. A., ul. Dluga 60, 58-309 Walbrzych

Telefonia Netia S. A., 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 51

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzele

Gaz-System S.A. ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

Gmina Miejska Luban, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Luban

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Luban Sp.zo.o., ul. P1. 3-go Maja 11, 59-800 Luban
LIWIRO Sp. z 0.0. , Plac Solny 14/3, 50-062 Wroctaw
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