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1. Przedmiot inwestycji, wplyw na otoczenie oraz przedmiot, cel, zakres,
podstawa i zawarto$¢ opracowania.

1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestor realizuje inwestycje pn. ,Rozbudowa sieci cieptowniczej PEC Luban - Magistrala potudniowa”
majacy na celu trwate odigczenie cieptowni weglowej Srédmiescie znajdujacej sie przy ul. Torowej 18 w
Lubaniu. Niniejsze opracowanie jest elementem calego zamierzenia podzielonego na poszczegdlne
zadania. Projekt obejmuje ,Zadanie projektowe nr 2: Spiecie S10A - Pl. 3-go Maja 4

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie 1 budowie sieci
cieptowniczej z przytaczami w Lubaniu w rejonie ulic £acznej i Dabrowskiego.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania przedstawiono w kolejnych rozdziatach.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w kolejnych rozdziatach.

1.4 Zestawienie poszczegblnych czesci.
Nie dotyczy.

1.5 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane jest realizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Zgodnie z [5] inwestycja zaprojektowana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskie;.

1.6 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zaKkresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na poszczegélne komponenty $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie wprowadzaja tez szczegoélnych emis;ji i
wibracji.

Planowane przedsiewziecie moze by¢ Zrédtem nadmiernego hatasu tylko w czasie prowadzenia prac
budowlanych, ktére ze wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowi¢ nadmierne;j ucigzliwoéci.
Dziatki nie sa polozone na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie §rodowiska [1].

Zgodnie z art. 337,338 i 394 ustawy [2] na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne.

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] zamierzenie projektowe nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, zatem zgodnie z art. 71 ustawy [4] nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarowaniach.

1.8 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tom: projekt zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest realizacja zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci cieptowniczej z przytaczami do przesytu nosnika ciepta w postaci
cieptej wody, dotyczacego przedmiotowego zamierzenia budowlanego i w ramach inwestycji realizowanej w
rejonie ulic Lgcznej i Dabrowskiego w Lubaniu.




Catosé prac obejmuje dziatki nr: 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3 w Lubaniu
1.9 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z inwestorem,

- obowigzujace normy 1 przepisy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawce ciepta — Inwestora

- opracowanie firmy Softpol ,,Analiza hydrauliczna ztadu grzewczego PEC Luban. Okreslenie niezbgdnych
dzialan inwestycyjnych na sieci, ktére umozliwiaja trwate odtaczenie kottowni weglowej Srédmiescie”.

1.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu cieplowniczego okreslono w oparciu o normy PN-B-10405;1999;
Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13941+A1;2010,
Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. dz.
nr: 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3 w rejonie ulic Lacznej i Dgbrowskiego w
Lubaniu.

Obiekt, ktéry zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie wprowadza
zadnych ograniczen, w tym zabudowy innych obiektow, w odniesieniu do dziatek przyleglych.
Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
innych obiektéw liniowych w granicach dziatek, na ktérych bedzie posadowiony, wynikajgce z wymogéw
norm PN-B10405;1999 oraz PN-EN 13941+A1;2010.

1.11 Pozycje przywolane

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
p6Zniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne ( Dz. U. 2017, nr 0, poz.1566 z p6Zniejszymi zmianami);
[3] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 1397);

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. 2008, nr 199,
poz. 1227 z pézniejszymi zmianami).

[5] Uchwata nr IX/56/2016 Rady Miasta Luban z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu z pézniejszymi
Zmianami;



2. Sieé cieplownicza

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci cieptowniczej do przesytu noénika ciepta w postaci cieptej wody
w stadium projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic £gcznej i Dgbrowskiego w Lubaniu.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizyczne;j realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci cieplowniczej dostarczajacej ciepto na potrzeby
ogrzewcze miasta (budynkéw).

Granica opracowania projektu sieci sg:

- wpiecie nowo projektowanego rurociggu 2xDn 150/450 do istniejacej sieci cieptowniczej w poblizu
budynku Laczna 3 na terenie zielonego - C80.0

- wprowadzenie nowo projektowanego rurociggu do budynku Pl. 3-go Maja 4, punkt sieci S7B7 - C93.0

- wyprowadzenie odejécia i spigcie z istniejagcym przytaczem do budynku Dgbrowskiego 2 Dn 32 - C91.2
Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obreb 3.
Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zalaczone do opracowania rysunki.

2.2 Terminologia

Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych
[31,[5] oraz normie [12].

2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Z istniejacej komory S10A poprowadzony rurociag preizolowany Dn 80 zapleczami budynkéw przy ul.
Bankowej oraz pl. 3-go Maja do budynku Pl. 3-go Maja 4. W korytarzu piwnicznym tacza sie oba kierunki
systemu cieplowniczego miasta Lubania (kierunek A i B), punkt ten nazwany jest S7B7. Polgczenie to
tworzy pierscief. Obecnie przeptyw skierowany jest z rurociggu Dn 150 i w komorze S10A rozdzielany
jest w dwie strony — w kierunku pierwotnego nitki A az do komory S5A i w drugim kierunku do S7B7 az w
rejon komory S7B. Odcinek nitki B jest zasilany nie jak pierwotnie zaktadano od $2B ale wiasnie od
komory S10A zmieniajgc tym samym kierunek przeplywu. W efekcie odcinek istniejgcy rurocigg Dn 80
pomigdzy S10A a S7B7 zmienit swoj pierwotny charakter i stat sie rurociggiem zasilajagcym cze$¢ miasta
od pl. 3-go Maja az do Tkackiej i Grunwaldzkiej. Przeprowadzone analizy wykazaty bardzo znaczne
przekroczenia predkosci przepltywu oraz oporéw hydraulicznych przez co nosénik ciepta jest blokowany
na wspomnianym odcinku co uniemozliwia racjonalne prowadzenie systemu.

Przewody preizolowane na kierunku S10A - PL 3-go Maja 4 (S7B7) w wiekszo$ci majace ponad 20 lat
wykonane z materiatéw niespetniajacych odpowiednich wymagan, ponadto siec jest przecigzona
stanowigca duze opory hydrauliczne oraz uniemozliwia podtaczanie nowych budynkéw w tamtym
rejonie, oraz hamujgca rozwoj systemu grzewczego.

Rurociagi sa whasnoscig Inwestora — PEC Luban Sp. z o.0.

Rurociagi przebiegaja przez jezdnie, chodniki i inne tereny uzytecznosci publicznej.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano nowy rurociag preizolowany podwoéjny 2xDn 150/450 wyprowadzony z istniejgcego
rurociggu preizolowanego pojedynczego Dn 150/250 tgczacego system cieptowniczy miasta od komory
S10A z system cieptowniczym ,Piasta” komora M4 . Miejsce wpiecia zlokalizowano na terenie zielonym w
parku w poblizu budynku Laczna 3 oraz w niedalekiej odlegloéci od komory S10A. Wpiecie
zaprojektowano poprzez montaz tréjnikéw preizolowanych Dn 150/150/150 na rurociggu gtéwnym
C80.0 a nastgpnie zamiane systemu pojedynczego na podwojny ( TWIN) oraz preizolowang armature
odcinajgca -ACP10. Przewdd poprowadzono terem zielonym ( powierzchnie trawiaste i szlaki
utwardzone) wzdtuz placu zabaw znajdujacego sie na dziatce nr 46. Sie¢ wprowadzono na teren grupy
remontowej Spétdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu dz. nr 63 i 64 az na teren parkingu Poczty Polskiej dz.
nr 65/4. Na terenie Poczty Polskiej wykonano odej$cie Dn 80 -C89.1 wraz z armaturg odcinajacg ACP 16



taczac nowy rurociag z istniejagcym rurociaggiem Dn 80 za pomoca kolan - C89.3. Potaczenie to stworzy
swoisty piersciefi umozliwiajacy zasilanie z obu stron obiektéw podiaczonych od komory S10A do S11A1
( teren Poczty Polskiej). Pozostaty odcinek sieci Dn 80 w obrebie przejécia z parkingu Poczty polskiej na
parking w dz. nr 65/5 znajduje sie na trasie nowego rurociggu 2xDn 150/450 i w miejscach kolidujacych
nalezy go zdemontowa¢. Na parkingu w dz. nr 65/5 zaprojektowano odejscie Dn 32 - C91.0 wraz z
armatura odcinajgcg ACP11 i lgczace sie z istniejgcym przytaczem Dn 28/90 zasilajgcym dyskont
spozywczy. Nastepnie rurociag Dn 150 skierowano €92 w kierunku budynku Pl. 3-go Maja 4 po trasie
istniejacego fragmentu rurociggu Dn 100 wprowadzono do pomieszczen obiektu az do punktu S7B7 -
C93.0

Dotychczasowy istniejgcg sieé cieptowniczg preizolowang Dn 80 od S10A nalezy zaslepi¢ w miejscu kolizji
nowo projektowanego rurociagu i zostawi¢ go w dalszej eksploatacji w celu zasilenia podigczonych
weztéw cieplnych.

Profil sieci zaprojektowano w ten sposéb aby byto mozliwe odwodnienie 1 odpowietrzenie projektowanych
odcinkéw.

Projektowane odcinki sieci beda wyposazone w system alarmowy odczytu nieszczelnosci wraz z jego
nadzorem. Urzgdzenia do nadzoru ich rodzaj i lokalizacja nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Ulozenie przewoddéw pod chodnikami i innymi utwardzonymi nawierzchniami:

Projektowana sie¢ przebiega przez parkingi na dz. Nr 62/4 i 65/5, AM.4 Obreb3

Projektowane przewody zlokalizowane pod drogami, chodnikami i innymi nawierzchniami nie naruszaja
elementéw technicznych drég, chodnikéw i innych nawierzchni oraz nie przyczyniajg sie do czasowego i
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszenia wartoéci uzytkowych a takze nie wplywajg
negatywnie na system korzeniowy drzew. Projektowane przewody przechodza w poprzek jezdni w zwigzku
Z pOWYZszym nie jest wymagane odstepstwo od przepisé6w wydawane przez wlasciwego ministra.

Poziom wéd gruntowych okoto 1,5m ponizej powierzchni terenu, zmienny w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Dane techniczne:

- przesytane medium: ciepta woda

- parametry pracy Ty Tpew = 120/70 °C

- temperatura maksymalna pracy Tma - 130°C

- ci$nienie pracy prp = 1,0 MPa

- ci$nienie dopuszczalne pyx = 1,6 MPa

- temperatura montazu tye. = 10°C

- minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu cieptowniczego bez koniecznosci stosowania rur ochronnych lub
plyt zelbetowych odcigzajgcych Hzmin, = 0,5m

- minimalna wysoko$¢ przykrycia przewodu cieptowniczego w terenie utwardzonym ponizej warstwy
konstrukcyjnej terenu utwardzonego bez koniecznoéci stosowania rur ochronnych lub plyt zelbetowych
odcigzajacych Hzgmn. = 0,4m

- Iaczna diugosé zaprojektowanej sieci z przytaczami liczona w osi przewodu Li = 650,55m

1.5 Pozycje przywolane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 1994, nr 89 poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami,
ustawa posiada aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi
Zmianami).

[3] Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym
HDPE ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zeszyt 2. Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw
Sanitarnych, Izba Gospodarcza Cieptownictwo w Polsce 2013 r.;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty instalacyjne sanitarne. Wezly
cieptownicze. Czesé E. Zeszytl. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2010 r.;

[5] Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne CORBTI
INSTAL, Zeszyt 6., Warszawa maj 2003;



[6]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2033 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401);

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawakhiczych ( Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470);

[8] PN-B-10736:1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[9] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348 z péZniejszymi
Zmianami);

[11] nie dotyczy

[12] PN-EN 13941+ A1 wrzesien 2010; Projektowanie 1 budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;

[13] warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czesé C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB warszawa 2008 r.;

[14] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. 2008, nr 199,
poz. 1227 z pézniejszymi zmianami);

[15] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[16] Katalog produktéw Logstor Wersja 2019.05, Poradnik montazu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z
0.0.. Wersja 2017.10. Poradnik projektowania LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. Wersja 2019.02;

[17] Poradnik techniczny ABB Zamech Ltd. District heating, Elblagg 1994.04;

[18] Poradnik techniczny Systemy rur preizolowanych ALSTOM Power FlowSystems. ALSTOM
VIII/11.2002;

[19] Techniczne warunki wykonania projektu sieci cieptowniczej i przytaczy dla zadania ,Rozbudowa sieci
cieptowniczej PEC Luban - Magistrala Potudniowa” z dnia 26.03.2021 r. (nr TS/164a/21) wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Luban Sp. z 0.0. w Lubaniu;

[20] nie dotyczy

[21] nie dotyczy

[22] nie dotyczy

[23] PN-B-02421; lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze;

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunk6éw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z
pdZniejszymi zmianami);

[25] PN-B10405;1999; Cieptownictwo. Sieci cieptownicze Wymagania i badania przy odbiorze;

[26] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( dz. U. 1985, nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi
zmianami ( tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0 poz. 1440);



3. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowaé z rysunkami, zatgcznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.
Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowa¢ osoby posiadajgce uprawnienia do
sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢é przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajacego wiedze
techniczng i do$wiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzie¢ utozenie lub
przejscie przewodow.

W przypadku, gdy przepisy obliguja sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten
przed rozpoczeciem prac sporzadza kierownik budowy.
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