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1. Przedmiot inwestycji, wpływ na otoczenie oraz przedmiot, cel, zakres, 

podstawa i zawartość opracowania. 

 

1.1 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej PEC Lubań – 
Magistrala południowa” mającą na celu trwałe odłączenie ciepłowni węglowej Śródmieście znajdującej się 
przy ul. Torowej 18 w Lubaniu. Niniejsze opracowanie jest elementem całego zamierzenia podzielonego 
na poszczególne zadania. Projekt obejmuje „Zadanie projektowe nr 2: Spięcie S10A – Pl. 3-go Maja 4”. 
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na przebudowie i budowie sieci 

ciepłowniczej z przyłączami w Lubaniu w rejonie ulic Łącznej i Dąbrowskiego w Lubaniu. 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tom: projekt zagospodarowania terenu. 

Celem opracowania jest realizacja zamierzenia budowlanego. 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do przesyłu nośnika ciepła w postaci 

ciepłej wody, dotyczącego przedmiotowego zamierzenia budowlanego i w ramach inwestycji realizowanej w 

rejonie ulic Mickiewicza i Sikorskiego w Lubaniu. 

Całość prac obejmuje działki nr:  45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obręb 3 w Lubaniu. 

 

 
PRACE PRZY CAŁEJ INWESTYCJI NALEŻY ZE SOBĄ SOKRELOWAĆ 
 

1.3 Podstawa opracowania  

 

Podstawę opracowania stanowi: 

- umowa z inwestorem, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

- wizja lokalna w terenie, 

- warunki techniczne wydane przez dostawcę ciepła – Inwestora 

- opracowanie firmy Softpol „Analiza hydrauliczna zładu grzewczego PEC Lubań. Określenie niezbędnych 
działań inwestycyjnych na sieci, które umożliwiają trwałe odłączenie kotłowni węglowej Śródmieście”. 
 

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego  

 

Rodzaj obiektu budowlanego: sieć ciepłownicza 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI. 

 

1.5 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejący stan zagospodarowania przedstawiono w kolejnych rozdziałach. 

 

 

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w kolejnych rozdziałach. 

 

1.7 Zestawienie poszczególnych części. 

Nie dotyczy. 

 



1.8 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

 

W stosunku do projektowanego obiektu budowlanego w ramach niniejszego zadania akty prawa miejscowego 

nie wprowadzają żadnego rodzaju ograniczeń i zakazów na którym obiekt jest zaprojektowany. 

 

1.9 Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 

zamierzenie budowlane jest realizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

Zgodnie z [5] inwestycja zaprojektowana jest poza granicami murów obronnych miasta, jest w obszarze 

obserwacji archeologicznej miasta Lubań.   
Na potrzeby inwestycji uzyskano Decyzję nr 1557/2021 z dnia 02.12.2021 r. wydaną przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze pozwalającą na 
przeprowadzenie badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa, stałego nadzoru 
archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych oraz przedmiotu zadania. 
Projektowane obiekty nie znajdują się na działkach i terenie objętym Europejską Siecią Ekologiczną 
„Natura 2000” lub innych obszarach objętych ochroną środowiska ( parki narodowe, krajobrazowe, 
pomniki przyrody itp. ) Inwestycja spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów ochrony 
środowiska. 

 

1.10 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego  

Działki na których projektowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie są położone w granicach 
terenu górniczego. 

 

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Nie wprowadzają też szczególnych emisji i 

wibracji. 

Planowane przedsięwzięcie może być źródłem nadmiernego hałasu tylko w czasie prowadzenia prac 

budowlanych, które ze względu na okresowy charakter nie będą stanowić nadmiernej uciążliwości. 

Działki nie są położone na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody. 

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawą o ochronie środowiska [1]. 

Zgodnie z art. 337,338 i 394 ustawy [2] na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane pozwolenie 

wodnoprawne. 

Zgodnie z rozporządzeniem [3] zamierzenie projektowe nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, zatem zgodnie z art. 71 ustawy [4] nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarowaniach. 

 

1.12 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi.  

 

Obowiązujące przepisy nie wymagają ochrony sieci ciepłowniczej w zakresie ochrony ppoż. 
Na przedmiotowy projekt w zakresie sieci ciepłowniczych nie jest wymagane uzgodnienie przez 
rzeczoznawcę ds. ppoż. 



 

 

1.13 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 

Wszelkie niezbędne dane przedstawiono w kolejnych rozdziałach opisu technicznego. 

 

1.14 Pozycje przywołane 

 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity); 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017, nr 0, poz.1566 z późniejszymi zmianami); 

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 1397); 

[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008, nr 199, 

poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 

[5] Uchwała nr IX/56/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu z późniejszymi 

zmianami; 

 

    



2. Sieć ciepłownicza 

 

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci ciepłowniczej do przesyłu nośnika ciepła w postaci ciepłej wody 

w stadium projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łącznej i Dąbrowskiego w Lubaniu. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło na potrzeby 

ogrzewcze miasta (budynków). 

Granicą opracowania projektu sieci są: 

- wpięcie nowo projektowanego rurociągu 2xDn 150/450 do istniejącej sieci ciepłowniczej w pobliżu 
budynku Łączna 3 na terenie zielonym – C80.0 
- wprowadzenie nowo projektowanego rurociągu do budynku Pl. 3-go Maja 4, punkt sieci S7B7 – C93.0 
- wyprowadzenie odejścia i spięcie z istniejącym przyłączem do budynku Dąbrowskiego 2 Dn 32 – C91.2 
Inwestycja realizowana jest na działkach nr 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obręb 3. 

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiają załączone do opracowania rysunki. 

 

2.2 Terminologia  

 

Terminologia użyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologią zawartą w warunkach technicznych 

[3],[5] oraz normie [12]. 

 

2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Z istniejącej komory S10A poprowadzony rurociąg preizolowany Dn 80 zapleczami budynków przy ul. 
Bankowej oraz pl.  3-go Maja do budynku Pl. 3-go Maja 4.  W korytarzu piwnicznym łączą się oba kierunki 
systemu ciepłowniczego miasta Lubania (kierunek A i B), punkt ten nazwany jest S7B7. Połączenie to 
tworzy pierścień łączący dwa kierunki A i B wcześniej zasilane od strony kotłowni Śródmieście. Obecnie 
przepływ od kotłowni Piast skierowany jest z rurociągu Dn 150 i w komorze S10A rozdzielany jest w dwie 
strony – w kierunku pierwotnego nitki A aż do komory S5A i w drugim kierunku do S7B7 aż w rejon 
komory S7B. Odcinek nitki B jest zasilany nie jak pierwotnie zakładano od S2B ale właśnie od komory 
S10A zmieniając tym samym kierunek przepływu. W efekcie odcinek istniejący rurociąg Dn 80 pomiędzy 
S10A a S7B7 zmienił swój pierwotny charakter i stał się rurociągiem zasilającym część miasta od pl. 3-go 
Maja  aż do Tkackiej i Grunwaldzkiej. Przeprowadzone analizy wykazały bardzo znaczne przekroczenia 
prędkości przepływu oraz oporów hydraulicznych przez co nośnik ciepła jest blokowany na 
wspomnianym odcinku powoduje to mało racjonalne i słabo efektywne prowadzenie systemu.   
Przewody preizolowane na kierunku S10A – Pl. 3-go Maja 4 (S7B7) w większości mające ponad 20 lat 
wykonane z materiałów niespełniających odpowiednich wymagań, ponadto sieć jest przeciążona 
stawiająca bardzo duże opory hydrauliczne oraz uniemożliwia podłączanie nowych budynków w tamtym 
rejonie a także hamująca rozwój systemu grzewczego. 
Rurociągi są własnością Inwestora – PEC Lubań Sp. z o.o.  

Rurociągi przebiegają przez jezdnie, chodniki i inne tereny użyteczności publicznej. 

 

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Zaprojektowano nowy rurociąg preizolowany podwójny 2xDn 150/450 wyprowadzony z istniejącego 
rurociągu preizolowanego pojedynczego Dn 150/250 łączącego system ciepłowniczy miasta od komory 
S10A z system ciepłowniczym „Piasta” komora M4 . Miejsce wpięcia zlokalizowano na terenie zielonym w 
parku w pobliżu budynku Łączna 3 oraz w niedalekiej odległości od komory S10A. Wpięcie 
zaprojektowano poprzez montaż trójników preizolowanych Dn 150/150/150 na rurociągu głównym  
C80.0 a następnie zamianę systemu pojedynczego na podwójny ( TWIN) oraz preizolowaną armaturę 
odcinającą -ACP10.  Przewód poprowadzono terem zielonym ( powierzchnie trawiaste i szlaki 
utwardzone) wzdłuż placu zabaw znajdującego się na działce nr 46. Sieć wprowadzono na teren grupy 
remontowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Lubaniu dz. nr 63 i 64 aż na teren parkingu Poczty Polskiej dz. 



nr 65/4. Na terenie Poczty Polskiej wykonano odejście Dn 80 -C89.1 wraz z armaturą odcinającą ACP 16 
łącząc nowy rurociąg z istniejącym rurociągiem Dn 80 za pomocą kolan – C89.3. Połączenie to stworzy 
swoisty pierścień umożliwiający zasilanie z obu stron obiektów podłączonych od komory S10A do S11A1 
( teren Poczty Polskiej). Pozostały odcinek sieci Dn 80 w obrębie przejścia z parkingu Poczty polskiej na 
parking w dz. nr 65/5 znajduje się na trasie nowego rurociągu 2xDn 150/450 i w miejscach kolidujących 
należy go zdemontować. Na parkingu w dz. nr 65/5 zaprojektowano odejście Dn 32 – C91.0 wraz z 
armaturą odcinającą ACP11 i łączące się z istniejącym przyłączem Dn 28/90 zasilającym dyskont 
spożywczy. Następnie rurociąg Dn 150 skierowano -punkt C92 w kierunku budynku Pl. 3-go Maja 4 po 
trasie istniejącego fragmentu rurociągu Dn 100 wprowadzono do pomieszczeń obiektu aż do punktu S7B7 
– C93.0. W punkcie S7B7 tj. korytarz piwniczny budynku pl. 3-go Maja 4 zaprojektowano nowy układ 
rozdziału czynnika wraz z armaturą – odrębne opracowanie. 
Dotychczasową istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną Dn 80  od S10A należy zaślepić w miejscu kolizji 
nowo projektowanego rurociągu i zostawić go w dalszej eksploatacji w celu zasilenia podłączonych 
węzłów cieplnych.  
Profil sieci zaprojektowano w ten sposób aby było możliwe odwodnienie i odpowietrzenie projektowanych 

odcinków. 

Projektowane odcinki sieci będą wyposażone w system alarmowy odczytu nieszczelności wraz z jego 

nadzorem. Urządzenia do nadzoru ich rodzaj i lokalizacja należy uzgodnić z Inwestorem.  

Ułożenie przewodów pod chodnikami i innymi utwardzonymi nawierzchniami: 

Projektowana sieć przebiega przez parkingi na dz. Nr  62/4 i 65/5, AM.4 Obręb3 

Projektowane przewody zlokalizowane pod drogami, chodnikami i innymi nawierzchniami nie naruszają 

elementów technicznych dróg, chodników i innych nawierzchni oraz nie przyczyniają się do czasowego i 

trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości użytkowych a także nie wpływają 

negatywnie na system korzeniowy drzew. Projektowane przewody przechodzą w poprzek jezdni w związku 

z powyższym nie jest wymagane odstępstwo od przepisów wydawane przez właściwego ministra. 

Poziom wód gruntowych około 1,5m poniżej powierzchni terenu, zmienny w zależności od warunków 

atmosferycznych. 

 

2.4.1 Dane techniczne: 

- przesyłane medium: ciepła woda 

- parametry pracy Tzas/Tpow = 120/70 °C 

- temperatura maksymalna pracy Tmax - 130°C 

- ciśnienie pracy  prob = 1,0 MPa 

- ciśnienie dopuszczalne pmax = 1,6 MPa 

- temperatura montażu tmont. = 10°C 

- minimalna wysokość przykrycia przewodu ciepłowniczego bez konieczności stosowania rur ochronnych lub 

płyt żelbetowych odciążających HZmin. = 0,5m 

- minimalna wysokość przykrycia przewodu ciepłowniczego w terenie utwardzonym poniżej warstwy 

konstrukcyjnej terenu utwardzonego bez konieczności stosowania rur ochronnych lub płyt żelbetowych 

odciążających HZdmin. = 0,4m 

- łączna długość zaprojektowanej sieci z przyłączami liczona w osi przewodu Li = 650,55m 

 

2.4.2 Opinia geotechniczna 

W podłożu gruntowym do głębokości 2,0m mp.p.t wydzielono 3 warstwy geotechniczne: I warstwa – 
nasyp niekontrolowany, wilgotny, plastyczny, grunt wysadzinowy  ; II warstwa – piasek gliniasty brązowy, 
wilgotny twardoplastyczny, grunt wysadzinowy; III warstwa – piasek średni jasno-brązowy z domieszką 
kamieni, wilgotny, średniozagęszczony, grunt niewysadzinowy – nadaje się do ponownego wbudowania w 
wykop. 
W rejonie zaprojektowanej inwestycji w pobliżu infrastruktury podziemnej istnieje możliwość wystąpienia 
dużej zmienności gruntów. Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że podłoże gruntowe 
charakteryzuje się w rozumieniu przepisów [27] prostymi warunkami gruntowymi. 
Do głębokości prowadzonych badań nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 
Głębokość przemarzania dla Lubania wynosi 1,0m p.p.t. 



Grunty, które będą występować w dnie wykopów, pod wpływem wody łatwo ulegają rozluźnieniu i 
uplastycznieniu. W związku z powyższym, w trakcie realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę 
konieczność zabezpieczenia ścian wykopów przed rozluźnionymi i uplastycznionymi warstwami podłoża.  
 
 

2.5 Pozycje przywołane oraz związane 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane ( Dz. U. 1994, nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, 

ustawa posiada aktualny tekst jednolity); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami). 

[3] Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym 

HDPE układanych bezpośrednio w gruncie. Zeszyt 2. Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 

Sanitarnych, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo w Polsce 2013 r.; 

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne sanitarne. Węzły 

ciepłownicze. Część E. Zeszyt1. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2010 r.; 

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne CORBTI 

INSTAL, Zeszyt 6., Warszawa maj 2003; 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2033 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401); 

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470); 

[8] PN-B-10736:1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

[9] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami); 

[11] nie dotyczy 

[12] PN-EN 13941+A1 wrzesień 2010; Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych; 

[13] warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje cieplne instalacji 

sanitarnych i sieci ciepłowniczych. Część C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB warszawa 2008 r.; 

[14] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008, nr 199, 

poz. 1227 z późniejszymi zmianami);     

[15] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397); 

[16] Katalog produktów Logstor Wersja 2019.05, Poradnik montażu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z 

o.o.. Wersja 2017.10. Poradnik projektowania LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Wersja 2019.02; 

[17] Poradnik techniczny ABB Zamech Ltd. District heating, Elbląg 1994.04; 

[18] Poradnik techniczny Systemy rur preizolowanych ALSTOM Power FlowSystems. ALSTOM 

VIII/11.2002; 

[19] Techniczne warunki wykonania projektu sieci ciepłowniczej i przyłączy dla zadania „Rozbudowa sieci 
ciepłowniczej PEC Lubań – Magistrala Południowa” z dnia 26.03.2021 r. (nr TS/164a/21) wydane przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu; 
[20] nie dotyczy 

[21] nie dotyczy 

[22] nie dotyczy 

[23] PN-B-02421; lipiec 2000; Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze; 



[24] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami); 

[25] PN-B10405;1999; Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze Wymagania i badania przy odbiorze; 

[26] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( dz. U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami ( tekst jednolity Dz. U. 2016, nr 0 poz. 1440);   

 

 



 

3 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu ciepłowniczego określono w oparciu o normy PN-B-10405;1999; 

Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13941+A1;2010, 

Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj. dz. 

nr: 45/12, 46, 47/5, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obręb 3 w rejonie ulic Łącznej i Dąbrowskiego w 

Lubaniu.   

Obiekt, który zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie wprowadza 

żadnych ograniczeń, w tym zabudowy innych obiektów, w odniesieniu do działek przyległych. 

Przedmiotowy obiekt po jego wybudowaniu stworzy ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy 

innych obiektów liniowych w granicach działek, na których będzie posadowiony, wynikające z wymogów 

norm PN-B10405;1999 oraz PN-EN 13941+A1;2010. 

 



4. Podsumowanie 
 

Opis techniczny konsultować z rysunkami, załącznikami do projektu i  projektami branż związanych. 

Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające uprawnienia do 

sprawowania tych funkcji w danej specjalności. 

Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego wiedzę 

techniczną i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem.  

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzieć ułożenie lub 

przejście przewodów. 

W przypadku, gdy przepisy obligują sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokument ten 
przed rozpoczęciem prac sporządza kierownik budowy. 
 

 

 

 

 

 

 

Asystent:       Projektant:  

 

 
  mgr inż. Mariusz Smreczyński      mgr inż. Andrzej Burdynowski 
       DOIIB.DOŚ/IS/0390/01, nr upr.; 2517/93,2612/94 w J. G. 

Spec. Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji 
sanitarnych oraz sieci bez ograniczeń 













 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA 
Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
tel. (+48 22) 626-09-10, e-mail: kape@kape.gov.pl,  
www.kape.gov.pl 
 
PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński  
Ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań                               
tel. 512 334 619 

PROJEKT BUDOWLANY 

   ELEMENT    ZAŁĄCZNIKI 

NAZWA  INWESTYCJI 

ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC LUBAŃ  
– MAGISTRALA POŁUDNIOWA.  
ZADANIE PROJEKTOWE NR 2:  
Spięcie S10A – pl. 3-go Maja 4 

NAZWA  ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 59-800 Lubań, ul. Łączna, Dąbrowskiego 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXVI – sieci ciepłownicze 
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH, NA 
KTÓRYCH OBIEKT JEST 
USYTUOWANY 

Dz. nr: 45/12, 46, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obręb 0003    
TERYT 021001_1 w Lubaniu 

INWESTOR Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. 
Plac 3-go Maja 11, 59-800 Lubań 
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA 
Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
tel. (+48 22) 626-09-10, e-mail: kape@kape.gov.pl,  
www.kape.gov.pl 
 
PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński  
Ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań                               
tel. 512 334 619 

INFORMACJA BIOZ 
 

  
BRANŻA SANITARNA 

NAZWA  INWESTYCJI 

ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC LUBAŃ  
– MAGISTRALA POŁUDNIOWA.  
ZADANIE PROJEKTOWE NR 2:  
Spięcie S10A – pl. 3-go Maja 4 

NAZWA  ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

NAZWA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO OSIEDLOWA SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

ADRES INWESTYCJI Dz. nr: 45/16, 46, 64, 63, 62/4, 65/5, 69/3, 7/14 AM.4, Obręb 0003    TERYT 
021001_1 w Lubaniu 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXVI – sieci ciepłownicze 

INWESTOR Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. 
Plac 3-go Maja 11, 59-800 Lubań 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTEK 
PROJEKTOWYCH 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA 
Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
 
PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 
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INFORMACJA BIOZ 
 

1.  Zakres robót i kolejność realizacji Zakres robót obejmuje: - wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej.  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budowa będzie realizowana jako obiekt liniowy w poprzek ulic i wzdłuż i poprzek chodników oraz na terenie zielonym.   
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 Używanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzętu. 
 Wyładunek i montaż elementów wielkogabarytowych. 
 Prace z otwartym ogniem i z urządzeniami ciśnieniowymi (np. zgrzewanie). 
 Roboty ziemne. 
 Praca ciężkiego sprzętu.  
4. Przewidywane  zagrożenia 
 Możliwość wybuchu urządzeń ciśnieniowych. 
 Obsypanie ziemi w wykopie, upadki do wykopu itp. 
 Zasięg pracy ciężkiego sprzętu. 
 Uszkodzenia przewodów infrastruktury podziemnej (szczególnie przewodów gazowych i elektrycznych).   
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
 Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szkolenie wszystkich pracowników biorących udział w przedsięwzięciu,  w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporządzić protokół ze szkolenia z podpisami osób biorących udział w szkoleniu. 
 Prowadzić rejestr przeszkolonych pracowników. 
 Przed przystąpieniem do robót gdzie przewiduje się szczególne zagrożenia (pkt 4), należy dodatkowo przeszkolić pracowników w tym zakresie. 
 Proponuje się, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzać krótkie szkolenia w zakresie BHP i BIOZ.  
6. Środki zapobiegawcze 
 Stosować ubrania ochronne, a w warunkach szczególnie szkodliwych ubrania dostosowane do pracy w w/w warunkach. Stosować maski (np. przy spawaniu, lutowaniu itp. i rękawice ochronne). 
 Uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych robót  (barierki, oznaczenia itp.) 
 Przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i spawalniczego, sprawdzać jego jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem. 
 Szalowanie i zabezpieczenie wykopów (szalunki atestowane). 
 Zabezpieczenie przewodów kolizyjnych, przede wszystkim elektrycznych i gazowych 
 Zabezpieczenie budynków w obrębie wykopów. 
 Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić położenie przewodów infrastruktury podziemnej. 
 Wykonywanie wykopów próbnych w celu lokalizacji przewodów obcych; szczególnie przed wykonaniem przewiertów. 
 Po każdym deszczu sprawdzanie skarp wykopów i szalunków. 
 Przeszkolić pracowników w zakresie obsługi stosowanego sprzętu. 
 Materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 
 Przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzać jego jakość. 
 Poinformować pracowników o dostępie do najbliższego telefonu oraz numerach telefonicznych do Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz miejscu najbliższego punktu lekarskiego. 
 Na budowie powinny znajdować się środki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.  
 Stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do pozycji wskazanych w części opisu technicznego.  
 Podczas prób na gorąco i prób ciśnieniowych zabezpieczenie rurociągu i poinformowanie pracowników o tym fakcie.                   2 



 



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-4HG-GL8-AHX *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Janusz Szczepański
Date: 2021.12.01 13:14:36 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław, Polska
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Pan Krzysztof Skowroński o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0377/15

adres zamieszkania os. Orła Białego 48/4, 61-251 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-S8J-AFP-WBM *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Jerzy Stroński 
Date: 2022.02.08 11:18:21 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Poznań
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